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Inhalator pneumatyczno -
tłokowy NEB 10A 2 w 1

Numer katalogowy 13566

Producent Microlife

Opis produktu

Inhalator NEB 10A

Inhalator Microlife NEB 10A to profesjonalny inhalator to pracy ciągłej wyposażony w dwusystemowy nebulizator. Zestaw
inhalacyjny umożliwia inhalację dróg oddechowych oraz irygację zatok przynosowych oraz czołowych w jednym urządzeniu.
 

Wydajność dwu systemowego nebulizatora tempo nebulizacji dla Na Cl:

Inhalacja dróg oddechowych 0,55 ml/min
Irygacja zatok przynosowych 5,58 ml/min

 

Specyfikacja Techniczna

Irygator do nosa
Wydajność aerozolu: 5.58 ml/min. (NaCI 0.9%)
Wielkość cząstek: 94 % >10 μm NaCI 0.9% 34.9 μm (MMD z 0.9% NaCl przy Cascade Impactor)
Nebulizator
Wydajność aerozolu: 0.55 ml/min. (NaCI 0.9%)
Wielkość cząstek: 75%
Wydajność nawiewu: 15 l/min.
Odgłos pracy: 52 dBA
Zasilanie elektryczne: 230V~ / 50Hz / 150VA
Długość kabla sieciowego: 1.5 m
Pojemność zbiornika na lek: min. 2 ml max. 12 ml
Ilość osadu: 0.7 ml
Tryb pracy: Praca ciągła
Warunki pracy: 10 – 40 °C / 50 – 104 °F
Maksymalna wilgotność względna 10-95 %
Warunki przechowywania: -25 – +70 °C / -13 °F – +158°F
Maksymalna wilgotność względna 10-95 %
Waga: 1600 g
Wymiary: 280 x 270 x 107 mm
Klasa IP: IP20
Normy: EN 13544-1 EN 60601-1 EN 60601-1-2 IEC 60601-1-11 CE0434
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Instrukcja obsługi NEB 10A EN-PL
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