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Kula tokciowa z
ergonomicznym
uchwytem, pojedyncza
regulacjg wysokosci i
odchylang podpdrka
tokciowa

Numer katalogowy 05/MR.E

Producent Mikirad

Opis produktu

Kule tokciowe z ergonomicznym uchwytem do prawej lub lewej dtoni s3 komfortowa alternatywa dla tradycyjnych wyrobéw
tego typu.

Zastosowane rozwigzania zostaty zaprojektowane w celu zwiekszenia wygody uzytkowania poprzez anatomicznie
wyprofilowane rekojesci z miekkiego elastomeru, dzieki czemu sity nacisku rozktadaja sie rownomiernie na cata dton.

Wiasciwosci:

* pojedyncza regulacja wysokosci (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20mm),
* podpodrka odchylana z 4 cm otwarciem przednim,
¢ miekki, ergonomiczny uchwyt/rekojes¢ uniwersalna lub do prawej i lewej dtoni,
¢ dwa odblaski,
¢ nasadka/stopka wzmocniona podktadka stalowsq,
¢ lekkie, anodowane aluminium,
¢ dostepna w wersji z amortyzatorem
Waga 0,65 kg
Odlegtos¢ od podtoza do rekojesci min 70 cm - max 96 cm
Masa uzytkownika do 130 kg
Odlegtos¢ od podtoza do podpdrki tokciowej min. 94 cm - max. 118 cm
Odlegtos¢ od rekojesci do podpdrki tokciowej 24 cm
Wzrost uzytkownika 160 cm-190 cm

Zastosowanie:

» dla 0sdb z niepetnosprawnoscig konczyn dolnych, ktére moga stabilnie sie nimi podpierad,
¢ niewskazane przy braku jednej konczyny,

e pomocnhniczo: po urazach, w leczeniu zmian zwyrodnieniowo -znieksztatcajacych,

* po zabiegach chirurgicznych, gdzie wskazane jest odcigzanie chorej konczyny (za prawidtowe uznaje sie uzywanie kuli
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tokciowej po stronie chorego stawu),
¢ zaawansowane zmiany chorobowe lub zmiany chorobowe obustronne wymagaja stosowania dwdch kul tokciowych.
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