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Link do produktu: https://akmed.pl/pas-ledzwiowo-przemyslowy-p-1776.html

Pas ledzwiowo-
przemystowy

Numer katalogowy SP-722W

Producent Special

Opis produktu

Wykonana z oddychajgcej i rozciggliwej tkaniny

e Zapewnia duzg skutecznos¢ stabilizacji

¢ Dzieki dodatkom szelkom pas pozostaje we wtasciwej pozycji w czasie wykonywania réznych czynnosci np. chodzenia,
kucania, siadania oraz zginania

¢ Szczegodlnie polecany dla oséb wykonujacych ciezkie prace fizyczne, chcacych odcigzy¢ kregostup, efektywnie
zmniejszy¢ béle korzonkowe

Dzieki zastosowaniu (w czesci tylnej) unikalnych nierdzewnych, anatomicznie wyprofilowanych stalek daje gwarancje
skutecznej stabilizacji. System podwdjnego dopinania oraz uzyte materiaty gwarantuja peten komfort uzytkowania

Rozmiary:

(mierzy¢ obwdd wokot pasa)
S:71,1-81,2 cm,

M: 83,8-93,9 cm,

L: 96,5-106,6 cm,

XL: 109,2-121,9 cm,

XXL: 124,4-134,6 cm

Sposoéb konserwacji:
Prac recznie w temperaturze do 40 °C. Nie stosowa¢ wybielaczy, nie chlorowad, nie prasowad, nie pra¢ chem.

Przeciwwskazania:
Pasa nie nalezy stosowac w przypadku otwartych ran, otar¢ naskérka, egzem skérnych, zylakowatosci, kiedy zastosowano
masci lub Zzele rozgrzewajace.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L, M, S, XL, XXL
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