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Wodbzek rehabilitacyjny dla
dzieci z zaburzeniami
rozwoju EASyS Advantage

Numer katalogowy EASyS Advantage

Producent Timago

Opis produktu

Woézek EASYS Advantage wyposazony w rame i siedzisko spetnia wymogi nowoczesnej ergonomii, posiada mozliwos¢
regulacji i precyzyjnego dopasowania w obrebie tutowia, bioder, kolan i stép. Zapewnia stabilizacje i stwarza warunki dla
maksymalnego komfortu.

System Centralnej Amortyzacji siedziska zapewnia dziecku doskonatg wygode na nieréwnej powierzchni, a takze wptywa
na bezpieczeinstwo maksymalnie absorbujac wstrzgsy. System posiada blokade amortyzacji, dlatego wdzek nadaje sie dla
dzieci z réznymi schorzeniami.

Wézek wyposazony w unikalny system BSS® - System Zbilansowanego Bezpieczenstwa, ktéry zapewnia state potozenie
srodka ciezkosci wézka, w réznych ustawieniach pozycji siedziska (siedzaca, pétlezaca, lezaca), dzieki ktéremu wbzek

jest niezwykle stabilny. Stabilno$¢ utrzymuje réwniez w przypadku ustawienia siedziska przodem do prowadzacego,
sprawiajac, ze wdzek jest nie tylko bezpieczny, ale i poreczny.

Rama wyposazona w tylne, petne kota oraz przednie z mozliwoscig ustawienia ich jako skretne, dzieki czemu wézek jest
bardzo zwrotny i tatwy w prowadzeniu. Dodatkowym atutem przednich, skretnych két z blokadg jest mozliwos¢
prowadzenia w kazdym, nawet trudnym terenie. Tkaniny spetniajace najwyzsze wymagania dziecka, oddychajace i nie
zawierajgce zwigzkdw toksycznych.

Woézek EASYS Advantage dostepny jest w dwdch rozmiarach Advantage 1 oraz Advantage 2

Cechy:

¢ tatwe sktadanie i szybka zmiana kierunku ustawienia siedziska - bez narzedzi

- siedzisko przodem do kierunku jazdy
- siedzisko przodem do rodzica

e Pozycja lezaca pod katem 180 stopni, bezpieczna dzieki systemowi BSS®, dedykowana dzieciom,
ktére czesto musza by transportowane w takim utozeniu

¢ Bardzo gruba tapicerka zapewnia wysoki komfort uzytkowania, a w razie potrzeby mozna jg wymienié

¢ tatwy system Sciggania siedziska EASyS Click Fix

Blokada transportowa zabezpiecza przed niepozadanym rozktadaniem, np. podczas umieszczania

woézka w samochodzie
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Regulacja gtebokosci i szerokosci pod siedziskiem -bez narzedzi

Precyzyjne dopasowanie w obrebie tutowia, bioder, kolan i stép

tatwa regulacja kata zgiecia kolana

Miekkie zawieszenie absorbuje wstrzasy i zapewnia przyjemnos¢ z prowadzenia wézka
Wygodny w obstudze, dobrze widoczny dzieki czerwonemu kolorowi hamulec
Obracane, przednie kota z blokada

Odblaskowe zdobienia na tapicerce

Nowo zaprojektowany podnézek nadaje sportowy wyglad

Duzo miejsca do przechowywania pod siedzeniem:

- koszyk (w zestawie)
- obszerna tacka (opcjonalnie)

Akcesoria do wyboru

Poreczna tacka na akcesoria medyczne, np. butle z tlenem lub aparature odsysajaca

Patak i elastyczna uprzaz piersiowa dla wygodnej i bezpiecznej pozycji gérnej czesci ciata

Klin odwodzacy dla prawidtowej pozycji ud

Wygodny $piworek wyscietany od wewnatrz lub w wersji zimowej-ocieplonej

Poreczna stopka utatwiajgca pokonywanie kraweznikéw i innych przeszkéd

Torba na akcesoria umozliwia przechowywanie wszystkich potrzebnych matych rzeczy

Elastyczne, boczne peloty podtrzymujace i 4-punktowy pas miednicowy dla stabilizacji gérnej czesci ciata i miednicy

EASyS Advantagel EASyS Advantage 2 Dane techniczne
Dane techniczne
(siedzisko)
Glebokos¢ siedziska 19-30cm 27 -38cm
Reg. kata nachylenia
siedziska
przodem do kierunku jazdy
Szerokos¢ siedziska 19-31cm 25-37cm
Reg. kata nachylenia
siedziska
przodem do rodzica
47 cm 46 cm
Wysokos¢ siedziska Wysokos¢ uchwytu dla
prowadzacego
41,5-68 cm 55-74cm Srednica kota przedniego
Wysokos¢ oparcia
17,5-29cm 21-37cm Srednica kota tylnego
Regulacja wysokosci
podndézkow
90° - 180° 90° - 180° Waga ramy
Reg. kata zgiecia w stawach
biodrowych
90° - 180° 90° - 180° Maks. obciazenie koszyka
Reg. kata zgiecia w stawach
kolanowych
78° -100° 78° -100° Maks. obciazenie
Reg. kata zgiecia w stawach (z siedziskiem)
skokowych
180° 180° Wymiary catkowite
Kat roztozenia siedziska (dt. x szer. x wys.)
23 x12cm 30x15cm Wymiary po ztozeniu
Wymiary peloty udowej (dt. x szer. x wys.)
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28 x 18 cm 32x21cm
Wymiary podnézkéow

9 kg 10.4 kg
Waga siedziska

35 kg 40 kg
Maksymalne obciazenie
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