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Wózek z napędem
elektrycznym na przednie
koła terenowy TIMIX

Numer katalogowy TIMIX

Producent Vermeiren

Opis produktu
Komfort , technologia , jakość, wytrzymałość .Terenowy wózek z napędem elektrycznym. Aktywne zawieszenie i wahacz
zwiększają wydajność. Konstrukcja wózka umożliwia dopasowanie do indywidualnych potrzeb. Napęd na przednie koła
pozwala łatwiej i bezpieczniej poruszać się w terenie nawet nieprzyjaznym. Tego typu napęd jest również korzystniejszy
podczas poruszania się w pomieszczeniach i wąskich korytarzach, wózek sprawniej wykonuje wszelkie manewry skrętu oraz
obraca się w osi.

Standardowo wózek wyposażony jest w system V-STAB. Ta technologia wpływa na sprawne i bezpieczne  zachowanie się
wózka podczas jazdy z dużą prędkością, na pochyleniach, trawie , podczas przejeżdżania przez wąskie drzwi itp. Wózek
zachowuje stabilny kierunek jazdy bez konieczności ciągłego korygowania przy mocy dżojstika. Technologia V-STAB jest
nieoceniona w różnych warunkach ukształtowania nawierzchni jezdnej. System oczyszcza różne dane jezdne z błędów,
koryguje zgodnie z kierunkiem wybranym przez użytkownika przez co jazda jest płynna i stabilna. System V-STAB jest oparty
na technologii żyroskopowej.
 

koła przednie średnicy 350x70 typowe dla wózków terenowych,
jednostka sterująca typu DX2 LCD,
kółka przeciw-wywrotne - składają się przy pokonywaniu krawężników i automatycznie powracają do swojej wyjściowej
pozycji,
podłokietniki są regulowane w pionie i poziomie co w parze z możliwością regulacji położenia dżojstika umożliwia pełną
kontrolę,
W zimie gdy trzeba się grubiej ubrać na pewno nie będzie zbyt ciasno. System zmiany szerokości pola siedzenia
gwarantuje komfort,
regulacja głębokości siedzenia,
oparcie z głębokimi wyprofilowaniami z podparciem bocznym -znakomicie stabilizuje plecy
siedzisko wyprofilowane w sposób zabezpieczający przed wysuwaniem się z wózka z bocznymi stabilizacjami ud ,
tapicerka wykonana w standardzie z CORDURY® ,skaju, lub DARTEX-u.

Wózek można wyposażyć w różnego rodzaju jednostki sterujące w zależności od potrzeby.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość siedziska: 40 , 45 , 50
Kolor ramy (c): C71 niebieski , C72 czerwony , C73 zielony
Kolor tapicerki (c): czarny nylon , szary dartex
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