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Wysoka sznurowana orteza
tutowia z ramg typu
@ HOHMANNA, AM-WSP-08

Numer katalogowy AM-WSP-08

Producent Reh4Mat

Opis produktu
Charakterystyka wyrobu

Wysoka orteza AM-WSP-08 zostata wykonana z nieelastycznych materiatéw, wyposazono jg w system sznurowania bocznego,
co gwarantuje wtasciwg funkcjonalnos¢ i zakres stabilizacji wyrobu oraz jego wysoki komfort uzytkowania.

Orteza zostata zaprojektowana w bardzo anatomicznym ksztatcie, dzieki czemu wyrédb doktadniej dopasowuje sie do kazdej
sylwetki oraz duzo lepiej stabilizuje odcinek ledZwiowo-piersiowy kregostupa.

Czesci boczne ortezy zostaty wykonane z przestrzennej dzianiny ActivSpace i zostaty wyposazone w plastikowe fiszbiny
ortopedyczne. Zastosowanie dzianiny przestrzennej poprawia komfort uzytkowania wyrobu i pozwala na swobodne
oddychanie skéry pacjenta.

W tylnej czesci ortezy wykonano zapinang kieszeh wykonang z dzianiny ActivSpace na zamontowanie w niej ramy Hohmanna.
Obok kieszeni zamontowano dwie anatomicznie wyprofilowane stalki ortopedyczne.

Stalki ortopedyczne posiadaja $cisle okreslony stopien elastycznosci, ktéry uzyskano w procesie hartowania, oraz zostaty w
profesjonalny sposéb zabezpieczone farba proszkowg, co uodpornito je na dziatanie ludzkiego potu oraz zawartej w nim soli.

Zapiecia wyrobu wykonano w nowy asymetryczny sposdb. Rozwigzanie to pozwala na lepsze dopasowanie wyrobu do ciata
pacjenta w zakresie jednego rozmiaru. W zapieciach zastosowano od strony skéry pacjenta dzianine bawetniang frotte, od
drugiej zas strony mocny laminat velcro z funkcjg samoszczepna. Dodatkowo zamontowano w nich pétsztywng pianke
komfortowa oraz fiszbiny z tworzywa sztucznego.

W celu precyzyjnego dopasowania ortezy do pacjenta i ustalenia wtasciwego poziomu jej stabilizacji, w wyrobie zainstalowano
dwa zespoty podwdjnych tasm sznurowanych, zakonczonych zapieciami velcro. Dzieki naszyciu tasm velcro na bokach ortezy,
uzyskalismy bardzo duzg dowolnos$¢ regulacji naciggu tych tasm.

Prawidtowo dopasowana orteza, ze wzgledu na swojg nieelastycznos¢, cechuje sie bardzo wysokim poziomem stabilizacji.
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Tworzy sztywna obrecz ledZwiowo-piersiowg, wyposazong z jednej strony w sztywng rame Hohmanna, z drugiej zas w
potsztywng pelote brzuszna.

Rama Hohmanna zostata wykonana z wysokiej jakosci stopu aluminium i wstepnie uformowana w anatomiczny sposéb. Rama
ta zostata w profesjonalny sposéb zabezpieczona farbg proszkowga, co uodpornito ja na dziatanie ludzkiego potu oraz zawartej
w nim soli. Rame przed wtozeniem do sznuréwki nalezy precyzyjnie dogia¢ w celu jak najlepszego dopasowania dla danego
pacjenta.

Przeznaczenie

e w ostrych i przewlektych zespotach bélowych kregostupa i stawdéw krzyzowo biodrowych spowodowanych dyskopatia,
kregozmykiem, zmianami zwyrodnieniowymi i innymi procesami chorobowymi

e w ostrych i przewlektych zespotach bélowych korzeniowych (rwa kulszowa, udowa)

¢ po przebytych urazach (skreceniach, ztamaniach kregostupa, uszkodzeniu miesni grzbietu i brzucha) leczonych
zachowawczo i operacyjnie

¢ po ztamaniach patologicznych kregéw (np. w osteoporozie, chorobach nowotworowych)

¢ po przebytych urazach lub przecigzeniu (zbyt intensywnym treningiem lub ciezka pracg fizyczng) miesni brzucha i
grzbietu

¢ do pionizacji i nauki chodzenia u pacjentéw leczonych z przyczyn ortopedycznych i neurologicznych

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: L, M, S, XL, XXL, XXXL
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